
	  

	  

	  

BLU-‐10WHT	  STEROWNIK	  SCIENNY	  

Oryginalny	  sterownik	  ścienny	  BLU-‐10	  ustanawia	  nowe	  standardy	  w	  kontroli	  interfejsu	  systemów	  DSP,	  
ulepszony	  i	  uproszczony	  a	  także	  skuteczniejszy	  interfejs.	  

Firma	   BSS	   Audio,	   opierając	   się	   na	   sile	   i	   renomie,	   stworzyła	   sieciowy	   sterownik	   BLU-‐10	   z	   ekranem	  
dotykowym,	  czyniąc	  go	  jeszcze	  atrakcyjniejszym	  i	  bardziej	  ekonomicznym.	  

BLU-‐10	   może	   zastąpić	   droższe	   rozwiązania,	   w	   których	   sterowanie	   interfejsów	   wymaga	   ekranów	  
dotykowych.	  	  	  

BLU-‐10	   umożliwia	   tworzenie	   100	   stron	   kontrolnych,	   z	   możliwością	   pełnego	   wykorzystania	   DSP.	  
Dostęp	   do	   poszczególnych	   stron	   lub	   folderów	  może	   być	   ograniczony	   poprzez	   użycie	   hasła	   tak	   aby	  
tylko	  upoważniony	  pracownik	  mógł	  ustalić	  główne	  parametry	  systemu.	  

Każda	   strona	  może	   pomieścić	   do	   ośmiu	   różnych	   funkcji	   	   wraz	   z	   nawigacją	   prowadzącą	   listę	   stron,	  
wszystkie	  te	  funkcje	  mogą	  być	  przypisane	  do	  rzeczywistych	  parametrów	  ,	  nie	  funkcjonują	  jako	  strona	  
przejścia.	  

Programowanie	  BLU-‐10	  	  	  

Interfejs	  BLU-‐10	   jest	  bardzo	  podobny	  do	  pozostałych	   interfejsów	  BSS	  Audio,	  charakteryzujących	  się	  
prostym	  programowaniem.	  Kiedy	   strony	  menu	   zostają	  utworzone,	   funkcjonowanie	   stron	  może	  być	  
testowane	   przy	   użyciu	   specjalnego	   trybu,	   który	   symuluje	   sposób	   w	   jaki	   sterownik	   powinien	  
funkcjonować.	  Pozwala	  to	  sprawdzić	  struktury	  menu	  zanim	  sterownik	  zostanie	  zainstalowany.	  

BLU-‐10	   włącza	   się	   w	   sieć	   Soundweb	   London	   za	   pomocą	   portu	   Ethernet,	   albo	   bezpośrednio	   do	  
gniazda	  na	  tylnym	  panelu	  urządzenia	  BLU-‐10	  kablem	  krosowanym	  Cat	  5	  albo	  standardowym	  kablem	  
Cat	  5	  do	  portu	  Ethernet.	  

	  

	  

 


