
Wzmacniacze mocy Crown serii LPS reprezentuj  now  er  w tanich wzmacniaczach wysokiej jako ci. Wszystkieą ą ę ś  
trzy modele serii LPS oferuj  najwy sz  jako  wykonania, wysok  moc wyj ciow , solidno  i niezawodno . ą ż ą ść ą ś ą ść ść
Przeznaczone  do  u ycia  w  instalacjach  sta ych  i  przeno nych,  ko cio ach,  klubach,  dyskotekach,  scenachż ł ś ś ł  
muzycznych ró nego typu.ż

G ÓWNE CECHY:Ł
wydajny zasilacz transformatorowy;
rozbudowane uk ady zabezpieczaj ce wzmacniacz: przed zwarciem, niedopasowaniem obci enia, przegrzaniem,ł ą ąż  
przesterowaniem, zak óceniami radiowymi oraz b dami wewn trznymi;ł łę ę
bardzo wszechstronny, mo e wspó pracowa  z kolumnami g o nikowymi o ró nych impedancjach;ż ł ć ł ś ż

Pasmo przenoszenia (±3 dB): 40 Hz – 20 kHz
Stosunek sygna -szum:ł 100 dB A poni ej podanej mocyż
Zniekszta cenia harmoniczne (THD):ł < 0.5% w pa mie 20 Hz - 20 kHzś
Wspó czynnik t umienia:ł ł > 300 w pa mie 10 Hz – 400 Hz przy 8Ωś
Przes uchy mi dzykana owe:ł ę ł -76 dB przy 1 kHz

-58 dB przy 20 kHz 
Regulacja poziomu:  dwa potencjometry na przednim panelu 
Czu o ci wej cia:ł ś ś 1.25 V rms dla pe nej mocy przy 4Ωł
Gniazda wej ciowe sygna u:ś ł XLR dla ka dego kana uż ł
Impedancja wej ciowa:ś 20 kΩ symetrycznie

10 kΩ niesymetrycznie
sygna  wej ciowy symetryzowany elektronicznieł ś

Z cza wyj ciowe:łą ś gniazda Neutrik Speakon NL-4, po jednym na kanał
dwukolorowe terminale skr cane, po dwa na kanaę ł

Zasilanie: 100V, 120-240V, 50/60 Hz
Ch odzenie:ł wentylator o elektronicznie regulowanej pr dko ci,ę ś  

przep yw powietrza: przód – tył ł
Wymiary (wysoko  x szeroko  x g boko ):ść ść łę ść 8.9 cm (3.5”) x 48.3 cm (19”) x 38.6 cm (15.2”)
Waga: LPS-800: 9.5 kg, LPS-1500: 10.4 kg, 

LPS-2500: 13.5 kg

LPS 800                     Moc

4 Ω Stereo                   300W
8 Ω Stereo                   150W
8 Ω Mono-mostek         600W    
  

LPS 2500                  Moc

4 Ω Stereo                   725W
8 Ω Stereo                   550W
8 Ω Mono-mostek      1,450W    
  

LPS 1500                   Moc

4 Ω Stereo                   400W
8 Ω Stereo                   250W
8 Ω Mono-mostek         800W    
  



Panel przedni:

Poziom: dwa potencjometry skokowe dla ka dego kana uż ł
Zasilanie:  W cznik/wy cznik g ównego zasilania łą łą ł
Kontrolka SIGNAL: zielona dioda LED dla ka dego kana u, zapala si  gdy na wej ciach wzmacniacza obecny jestż ł ę ś  

sygna  o poziomie -40 dBuł
Kontrolka CLIP: czerwona dioda LED dla ka dego kana u, zapala si  gdy wzmacniacz dochodzi do poziomuż ł ę  

s yszalnych zniekszta ceł ł ń
Kontrolka FAULT: czerwona dioda LED dla ka dego kana u, zapala si  gdy kana  jest wy czony ż ł ę ł łą
Kontrolka POWER: niebieska dioda LED zapala si  po w czeniu zasilania wzmacniacza.ę łą

Panel tylny:

Gniazda wej ciowe:  ś Dwa gniazda wej ciowe XLRś
Gniazda wyj ciowe: ś Dwa gniazda Neutrik Speakon NL-4, dwukolorowe terminale skr cane.ę
Zabezpieczenia: wzmacniacze serii LPS chronione s  przed: zwarciem wyj , niedopasowanym obci eniem,ą ść ąż  

przeci eniem zasilacza, zbyt wysok  temperatur  pracy, zbyt du ym pr dem wyj ciowym,ąż ą ą ż ą ś  
przesterowanym sygna em wej ciowym. Uk ady zabezpieczaj ce chroni  tak e pod czoneł ś ł ą ą ż łą  
g o niki przed wej ciowym/wyj ciowym pr dem sta ym oraz niebezpiecznymi impulsamił ś ś ś ą ł  
elektrycznymi podczas w czania/wy czania wzmacniacza.łą łą


