
 
Ścienne sterowniki ZC 
dla cyfrowych procesorów dbx 
serii ZonePRO™ oraz SC-32 i SC-64 
 

 
ZC-1  
Regulacja poziomu natężenia dźwięku w strefie potencjometrem obrotowym 
 
 
 
 
 
 
ZC-2  
Regulacja poziomu natężenia dźwięku w strefie potencjometrem obrotowym 
Wyciszenie dźwięku w strefie podświetlonym przyciskiem 
 
 
 
 

 
 
ZC-3  
Wybór jednego z czterech źródeł dźwięku do strefy potencjometrem skokowym 
 
 
 
 
 
 
ZC-6  
Regulacja poziomu natężenia dźwięku w strefie podświetlanymi przyciskami 
 
 
 
 
 

 
  
ZC-7  
Wybór mikrofonu rozgłoszeniowego do wybieranych czterema przyciskami kombinacji stref 
 
 
 
 
 
ZC-8  
Wybór jednego z czterech źródeł dźwięku do strefy potencjometrem skokowym 
Regulacja poziomu natężenia dźwięku w strefie podświetlanymi przyciskami 
 
 
 
 
 
C-9  
Wybór jednego z ośmiu źródeł dźwięku do strefy potencjometrem skokowym 
 
 
 
 

 


