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owa se ia 600 to wi ce  ni  nast ny wietny system gło nikowy BL, to 
awdziwy k ok na z d w tec nologii za ewnienia na le sze  ako ci d wi ku 

dla nyc  zastosowa . Bio ąc od uwag  ak dob ym i tanim mo e by  
zeno ny system nagło nienia, in ynie owie BL celowo za o ektowali 

i zbudowali se i  600 od odstaw, wy osa a ąc ą we wszystkie na nowsze 
osiągni cia i my BL  na nowszą tec nologi  alowod w, za o ektowane 
i wykonane zez BL na nowsze zetwo niki o az bez zewodową kont ol  
a amet w ko ekc i wbudowanyc  układ w DSP, wyko zystu ącą łączno  

Bluetoot . Całkowicie nowa lat o ma  ko zysta tak e z na nowszyc  
mate iał w do odukc i obud w i zetwo nik w. 
a nowsza gene ac a o ula nyc  na całym wiecie w gwa antu e łatwo  

t ans o tu i kon igu ac i o az study ne  ako ci d wi k w ka de  sytuac i 
i w ka dyc  wa unkac .
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Wiedza i do wiadczenie in ynie w i my BL zaowocowało 

o ektem zu ełnie nowe  obudowy, zo tymalizowane  od 
kątem idealnyc  a amet w ezonansowyc . wi kszono 
mi dzy innymi ob to  obudowy, co ozwala na uzyskanie 
le szego b zmienia, ozostawia ąc ednocze nie zestaw lekkim 
i awdziwie mobilnym. Dwa inteligentnie ozmieszczone 
uc wyty ozwala ą na łatwy t ans o t i zenoszenie. 
P zygotowane ab ycznie w obudowie unkty monta owe 
ułatwia ą odwieszenie ka dego modelu w se ii, a zinteg owane 
n ki za ewnia ą bez ieczne zestawianie ze sobą zestaw w, 
zale nie od ic  wymaganyc  kon igu ac i.

 W W 
adzwycza ne b zmienie 610 to tak e ewolucy ne 
ode cie do o ektowania alowodu. Długot wałe testy 

c a akte ystyki omieniowania zetwo nik w wysokic  
i niskic  cz stotliwo ci zy u yciu za eze wowanyc  dla BL, 
na nowocze nie szyc  tec nik omia owyc  o az zeb anie 
wynik w omia w z 36 nyc  unkt w zaowocowało 
o acowaniem alowodu, kt y za ewnia ecyzy ne
ołączenie omieniowanego d wi ku z obsza em ok ycia 

w asmac  wysokic  i niskic  cz stotliwo ci o az w unkcie 
odziału asma. ezultatem est wy wnana od owied  

cz stotliwo ciowa w całym obsza ze o agac i oziome  
wynoszące  110°. ako  i zgodno  b zmienia w osi zestawu 
i oza nią, za ewnia wnomie no  i wysoką z ozumiało  
w całym obsza ze ok ycia. 

610 za ewnia wszystkim słuc aczom wy wnany 
i ze zysty d wi k, w ka dyc  wa unkac .

 
Wiedząc, e st o enie systemu nagło nienia wymaga 
zaawansowanyc  ale ednocze nie wygodnyc  na z dzi, 
za o ektowana została a likac a dla system w S i nd oid, 
wyko zystu ąca tec nologi  Bluetoot  4.0, ozwala ąca na 
kont ol  gł wnego oziomu nat enia d wi ku, ustawienie 
5- asmowego ko ekto a a amet ycznego o az za isanie 
i zywołanie ustawie .
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TYPICAL

11.79 kg 
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WZMACNIACZ
EON610 posiada wbudowany cyfrowy 
wzmacniacz o mocy 1000W, tak jak pozostałe 
podzespoły we wszystkich modelach serii, 
zaprojektowany aby perfekcyjnie 
dopasowywał moc do zastosowanych 
przetworników, zapewniając jednocześnie 
duży zapas mocy. Zasilając niezależnie 
przetworniki niskich i wysokich częstotliwości, 
system zapewnia bardzo wysokie poziomy 
SPL bez zniekształceń w całym dostępnym 
paśmie przenoszenia.

PANEL WEJŚCIOWY
Wyposażony w gniazdo wejściowe XLR-TRS ¼”, 
po jednym dla każdego z dwóch kanałów, 
niezależną regulację gain oraz wskaźnik LED 
obecności sygnału. Potencjometr Master 
Volume kontroluje poziom całego zestawu, 
wskaźnik LED informuje o działaniu układu 
limitera. Wbudowane ustawienia korektora 
odpowiednie do wykorzystania zestawu 
w systemie frontowym (MAIN), jako monitor 
(MONITOR), z subwooferem (SUB) oraz do 
rozgłaszania komunikatów (SPEECH)

• Dwukanałowy mikser z wejściami XLR-TRS ¼”

• Dwa wejścia przełączane mikoron/linia

• Wygodny i prosty w obsłudze wybór ustawień
odpowiednich dla zastosowania

• Gniazdo wyjściowe sygnału do dodatkowych
zestawów EON600

SPECYFIKACJE

EON612

System:

Max poziom wyjściowy:

Zakres częstotliwości (-10 dB):

Pasmo przenoszenia (±3 dB):

Kąty propagacji:

Wzmacniacz:

Moc:

Wymiary (wys x szer x gł):

Waga:

124 dB SPL

52 Hz - 20 kHz

60 Hz - 20 kHz

110° x 60°

Klasa D

1000W szczytowa 
(700W LF + 300W HF) 
500W  ciągła 
(350W LF + 150W HF)
558mm x 322mm x 295mm

11.79 kg

Aktywny, dwudrożny 12” 

bass-reflex

KONFIGURACJE

Seria EON600 jest platformą 
technologiczną złożoną z kilku modeli, 
które w łatwy sposób można ze sobą 
integrować, budując dowolne 
konfiguracje systemów

• Jeden zestaw na statywie - rozgłaszanie

• Szerokopasmowy system stereo
złożony z dwóch satelitek
i subwoofera - koncerty i DJ

• Wygodny monitor odsłuchowy

• Podwieszany zestaw
szerokopasmowy - instalacje
komercyjne lub obiekty sakralne

Na sztycyStojącyMonitor

Podwieszony

Statyw Zestawione
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EON610

Aktywny, dwudrożny 10” 

bass-reflex

EON615

Aktywny, dwudrożny 15” 

bass-reflex

126 dB SPL

48 Hz - 20 kHz

57 Hz - 20 kHz

100° x 60°

Klasa D

1000W szczytowa 
(700W LF + 300W HF) 
500W  ciągła 
(350W LF + 150W HF)
664mm x 380mm x 316mm

14.96 kg

127 dB SPL

39 Hz - 20 kHz

50 Hz - 20 kHz

90° x 60°

Klasa D

1000W szczytowa 
(700W LF + 300W HF) 
500W  ciągła 
(350W LF + 150W HF) 
707mm x 439mm x 365mm

17.69 kg 
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