Aktywna 15" dwudrozna
frontowa kolumna gtosnikowa
[PROFESSIONAL]

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

b Zaprogramowane charakterystyki korektora dla zastosowania kolumny
do mowy oraz muzyki

» Nowy przetwornik 15" JBL 265F Differential Drive® z magnesem
neodymowym, podwdjng cewka oraz aluminiowym koszem bedacym takze
radiatorem odprowadzajacym ciepto

» Nowy przetwornik ci$nieniowy 1.5” z membrang polimerowg

» Cyfrowy wzmacniacz mocy firmy Crown® klasy D

» Wbudowany procesor DSP pozwalajacy na ustawienie
czestotliwosci podziatu, progu limitera, wybrania odpowiedniej korekcji

» Przelaczany poziom sygnatu wejsciowego z gniazdem XLR
oraz TRS ¥4”, gniazdo wyjsciowe XLR

» Pod$wietlane logo JBL/Crown po wiaczeniu zasilania

» Gniazdo do statywu

» Wytrzymata obudowa DuraFlex™

» Zachodzacy na boki stalowy grill chronigcy przetwornik

ZASTOSOWANIA:

> Przenos$ne systemy nagtos$nieniowe dla muzykdéw i DI-6w;
> Nagtosnienie konferenciji i prezentacji;

> State i przenosne systemy nagtosnienia scenicznego

Zaprojektowana aby produkowaé dzwiek wysokiej jakosci o duzym poziomie cisnienia akustycznego. Kolumna
wyposazona zostata w wydajny wzmacniacz mocy Crown wraz z procesorem DSP firmy dbx, niezbedne gniazda
wejéciowe i wyjsciowe oraz regulatory pozwalajace optymalnie dopasowal moc i brzmienie w dowolnych
konfiguracjach. Lekka i odporna na uszkodzenia obudowa, stalowy grill z neutralnie akustyczng gabka zapewniajg
petng ochrone catej kolumny podczas przenoszenia i transportu. Zastosowanie dwoch wybieranych nastawow
korektora: ,flat” dla zrozumiatosci mowy oraz ,boost” dla wzmocnienia niskich czestotliwo$ci przy odtwarzaniu
muzyki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System: dwudrozny, wbudowany wzmacniacz, obudowa typu bass-reflex

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 45 Hz — 20 kHz (przy EQ w pozycji ,flat”)

Pasmo przenoszenia (£3 dB): 52 Hz — 20 kHz (przy EQ w pozycji ,flat”)

Katy propagacii: 70° x 70°

Ustawienia podziatu pasma: sterowane przez procesor DSP, stromos$¢ 48 dB / oktawe

Czestotliwos¢ podziatu: 1.6 kHz

Moc (ciggta/szczytowa): 500 W/ 1000 W

Wzmacniacz mocy dla LF: Crown klasy D, moc ciggta przy impedancji przetwornika - 400 W

Wzmacniacz mocy dla HF: Crown klasy D, moc ciggta przy impedancji przetwornika - 100 W

Znieksztatcenia: Mniejsze niz 0.1% przy podanej mocy

Maksymalny poziom SPL.: 133 dB SPL

Wskazniki: Przesterowanie (overload) - czerwona dioda LED
Sygnat (signal) - zielona dioda LED

Czuto$¢ wejscia: wejscie mikrofonowe: od —25 dBu do 0 dBu
wejscie liniowe: od +28 dBu do +10 dBu

Impedancja wejscia: symetryczne 64 kQ, niesymetryczne 32 kQ

Korektor: Ustawienia wybierane wigcznikiem: ,flat” i ,boost”

Przetwornik LF: 1 x JBL 265F, $rednica 380 mm (15”) Differential Drive® z magnesem
neodymowym i podwdjng cewka

Przetwornik HF: 1 x JBL 2408F, $rednica 37.5 mm (1.5”) ci$nieniowy z magnesem
neodymowym i polimerowa membrang

Obudowa: trapezoidalna wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci 18 mm, gniazdo
dla statywu o $rednicy 36 mm

Wykonczenie: tworzywo DuraFlex™

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie

neutralna gabka od wewnatrz



Transport: dwie aluminiowe raczki pokryte tworzywem antyposlizgowym

Gniazdo wejsciowe: symetryczne gniazdo wejsciowe typu Combo (XLR/TRS"4")
Gniazdo wyjsciowe: symetryczne meskie gniazdo XLR

Wymiary kolumny: Wysokos¢ 815 mm, Szerokos$¢ 440 mm, Gtebokos¢ 465 mm
Waga: 26 kg
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