EA AM7315/95

PROFESSIONAL

Najwazniejsze cechy

» Katy dyspersji 90° x 50°, mozliwos¢ obrotu tuby o 90°

» Tryby pracy kolumny: bi-amp/tri-amp, wybor trybu przetgcznikiem

» Przetwornik niskotonowy JBL 2265H Differential Drive®

» Cisnieniowy przetwornik sredniotonowy w technologii CMCD™ zapewniajacy

niskie znieksztatcenia w rozszerzonym pasmie i spojnosc fazowg

» Cisnieniowy przetwornik wysokotonowy JBL 2432H

» Duza tuba Progressive Transition™ zapewniajgca znakomita propagacje
i niskie znieksztatcenia

» Opcjonalne ramy instalacyjne dla podwieszanych zestawéw ztozonych
z roznych modeli serii AE (Application Engineered)

» Dostepna w kolorze biatym lub czarnym oraz w obudowach WRC/WRX

Zastosowania

» Systemy nagtosnienia teatréw

» Systemy nagtosnienia sal r6znego przeznaczenia
» Systemy nagtosnienia obiektow sportowych

» Systemy nagtosnienia obiektow sakralnych

» Systemy nagtosnienia klubéw i dyskotek

» Systemy nagtosnienia parkow tematycznych

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA:

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 38 Hz - 20 kHz
Zakres odtwarzanych czestotliwosci (£3 dB): 45 Hz - 18 kHz
Katy dyspersji horna: 90° x 50°, mozliwos¢ obrotu tuby o 90°
Wspétczynnik kierunkowosci (Q): 11.0
Indeks kierunkowosci (DI): 10.5dB
Tryby pracy kolumny: bi-amp/tri-amp, wybér przetacznikiem
Czestotliwosci podziatu: 300 Hz i 2.2 kHz
Moc przetwornikéw (AES): niskie: 1000 W (4000 W szczytowo), 2 h
750 W (3000 W szczytowo), 100 h
srednie: 350 W (1400 W), 2 h
wysokie: 100 W (400 W szczytowo), 2 h
Moc w trybie bi-amp (IEC): sekcja LF: 600 W (2400 W szczytowo), 100 h
sekcja MF/HF: 200 W (800 W szczytowo), 100 h
Maksymalny poziom SPL: sekcja LF: 127 dB ciagty, 133 dB szczytowy
tryb tri-amp:
sekcja MF: 133 dB ciagty, 139 dB szczytowy
sekcja HF: 133 dB ciagty, 139 dB szczytowy
tryb bi-amp:

sekcja MF/HF: 133 dB ciagty, 139 dB szczytowy

Skutecznos$¢ kolumny w trybie pasywnym: sekcja MF/HF w trybie bi-amp: 108 dB SPL, (1W @ 1m):

Zastosowane przetworniki:

Niskie czestotliwosci: 1 x JBL 2265H, érednica 380 mm (15”), Differential Drive®, podwéjna
cewka o $rednicy 75 mm (3”), impedancja nominalna: 8 Q

) skutecznos$¢ (1W @ 1m): 97 dB SPL

Srednie czestotliwosci: 1 x JBL CMCD-82H (Cone Midrange Compression Driver), srednica 200
mm (8”), Differential Drive®, impedancja nominalna: 8 Q
skutecznos$¢ (1W @ 1m): 108 dB SPL

Wysokie czestotliwosci: 1 x JBL 2432H, $rednica ujscia 38 mm (1.5”), $rednica cewki 75 mm
(3"), przetwornik ci$nieniowy, impedancja 8 Ohm,
skutecznos¢ (1W @ 1m): 113 dB SPL

Tuba: obracana, model Progressive Transition™ PT-K95MH

Obudowa: trapezoidalna, boki zatamane pod katem 15°, 11-warstwowa sklejka
brzozowa o grubosci 16 mm

Mocowanie kolumny: 13 punktéw podwieszenia (3 géra, 3 dét, 2 na bokach, 3 tyt),
gwinty o $rednicy 10 mm

Wykonczenie obudowy: czarne wytrzymate tworzywo DuraFlex™, biate na zamdwienie

Gril kolumny: malowana proszkowo czarna ptyta metalowa z otworami, akustycznie

obojetna czarna pianka wewnatrz



Gniazda przytaczeniowe: gniazdo NL8 Neutrik Speakon® oraz listwa przytaczeniowa dla
przewodow o maksymalnej $rednicy 5.2 mmz2. Gniazdo NL8 potaczone
rownolegle z listwg przytaczeniowa do linkowania kolumn

Standardy: Mil-Std 810, IP-x3 dla IEC529

Wymiary kolumny: Wysokos$¢ 967 mm, Szerokos$¢ 561 mm, Gteboko$¢ 657 mm
Waga kolumny: 45.8 kg

Opcjonalne akcesoria: Uszy do zawieszania o dtugosci 35 mm z gwintem 10 mm,

Ramy instalacyjne dla ré6znych konfiguracji
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2500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200 fax.: +48 22 751 31 49
Morthridge, California 91329 11.5.4. www.essaudio.pl



