PROFESSIONAL

by HARMAN

NAJWAZNIEJSZE CECHY:
» Obudowa z wtdkna szklanego

» Odporna na warunki atmosferyczne

» Katy propagacji 90° x 50°

» Przetwornik LF JBL 2262H Differential Drive®

» Cisnieniowy przetwornik HF JBL 2432H

» Duzy falowdd serii PT™ Progressive Transition zapewnia
znakomite pokrycie i mate znieksztatcenia

» Obracany horn dla instalacji kolumny w pionie lub poziomie

» Dostepna w kolorze szarym lub czarnym

» Transformator 400 W dla zasilania napieciowego 70V lub 100V

» Uchwyt typu ,U”w komplecie
» Obudowa ochronna na przytacza

ZASTOSOWANIA:

» Obiekty sportowe

» Parki tematyczne

» Otwarte centra rozrywkowe
» Statki wycieczkowe

» Parki wodne, kgpieliska

SPECYFIKACIA TECHNICZNA:
Zakres czestotliwosci (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (£3 dB):
Nominalne katy propagaciji:
Wspotczynnik kierunkowosci (Q):
Indeks kierunkowosci (DI):
Czestotliwo$¢ podziatu:

Moc ciggta (IEC):

Maksymalny poziom SPL (1 m):
Skutecznos¢ (1 W, 1 m):
Odczepy transformatora:

Przetwornik LF:
Impedancja nominalna:
Skutecznos¢ (1 W, 1 m):
Przetwornik HF:
Impedancja nominalna:
Skutecznos¢ (1 W, 1 m):
Falowdd:

Obudowa:

Instalacja:

Grill:

Podtaczenia:
Normy odpornosciowe:

Wymiary kolumny:
Waga:

LIADRKA AR
by HARMAN

Dwudrozna kolumna duzej mocy
z przetwornikiem LF 12” i obracanym hornem
Odporna na warunki atmosferyczne

43 Hz - 20 kHz

53 Hz - 18 kHz

pion 90° poziom 50°, obracany horn

12.6

11 dB

1.3 kHz

500 W (szczytowa 2000 W), test 100 h

ciggty: 126 dB, szczytowy: 132 dB

98 dB SPL

70V: 400 W, 200 W, 100 W

100V: 400 W, 200 W

1 x JBL 2262H o $rednicy 300 mm (12”) Differential Drive®, dwie
cewki o srednicy 75 mm (3”), magnesy neodymowe

8Q

96 dB SPL

1 x 2432H cisnieniowy przetwornik o $rednicy ujscia 38 mm (1.5")
i cewkg o $rednicy 75 mm (3")

8Q

113 dB SPL

PT-H95HF-1

recznie laminowane widkno szklane, wykonczenie w kolorze szarym
lub czarnym

2 x M10 dla uchwytu ,U”, 2 x M6 dla stabilizacji, 1 x M10 dla
bezpieczenstwa na tylnej obudowie

tréjwarstwowy grill ztozony ze stali malowanej proszkowo w kolorze
szarym lub czarnym, neutralnej akustycznie pianki oraz stalowej
siatki

chroniony obudowa terminal przytaczeniowy ze $rubami
akceptujacymi przewody o $rednicy 5,2 mm

IP56 dla normy IEC 529

wysokos$¢ 409 mm, szerokos¢ 732 mm, gtebokos¢ 452 mm
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