Kompaktowa dwudrozna szerokopasmowa
kolumna gtosnikowa 1 x 8”

PROFESSIONAL

NAJWAZNIEJSZE CECHY:
I+ Bardzo kompaktowa obudowa
I+ Jeden przetwornik niskich czestotliwosci 205 mm (8")
» Opatentowany obracany falowdd Progressive Transition™
0 propagacji 120° x 60° i przetwornikiem ci$nieniowym 25 mm (1)
= Podwojne gniazdo Neutrik NL4 oraz terminal sSrubowy
I Punkty instalacyjne dla ré6znorodnych zastosowan

ZASTOSOWANIA:

I Teatry

I Obiekty sakralne

= Obiekty sportowe

I Przestrzenie multimedialne

I Sklepy i centra handlowe

I Sale prezentacyjne

I+ Sale i pomieszczenia edukacyjno-szkoleniowe
I Przenosne systemy audio-wideo

Dwudrozna, szerokopasmowa kolumna gtosnikowa JBL AC18/26, zamknieta w bardzo lekkiej i kompaktowej
obudowie, dostarczajgca duzo mocy, jednoczes$nie bardzo dyskretna. Mate wymiary oraz charakterystyczny
ksztatt obudowy pozwalajg na instalacje w poblizu $cian i sufitdw, pod balkonami, na kolumnach i $cianach.
Cisnieniowy przetwornik HF jest osadzony w nowo zaprojektowanym falowodzie, zapewniajacym réwnomierng
propagacje wysokich czestotliwosci. Jeden przetwornik LF o s$rednicy 8” wykonany w technologii SFG™
(Symmetrical Field Geometry) zapewewnia rownomierng propagacje bez znieksztatcen. Wytrzymata obudowa
wykonana z wielowarstwowej sklejki wykonczonej tworzywem DuraFlex™, zapewnia mozliwos$¢ instalacji

w pionie lub poziomie. Kolumna jest takze wyposazona w punkty instalacyjne dla uchwytéw $ciennych oraz do

podwieszania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Zakres czestotliwosci (-10 dB):

Pasmo przenoszenia (£3 dB):

Katy propagaciji:

Kierunkowos¢ (Q):

Indeks kierunkowosci (DI):
Skutecznos$¢ (1W/1m):

Maksymalny poziom SPL:

Impedancja nominalna:

Moc IEC (ciagta/muzyczna/szczytowa):
Moc AES:

Czestotliwos¢ podziatu:

Przetworniki LF:

Przetwornik HF:

Falowod:
Obudowa:
Instalacja:

Wykonczenie:
Opcjonalne obudowy:
Grill:

Gniazda wejsciowe:

Normy odpornosci zewnetrznej:
Wymiary kolumny:

Waga:

Opcjonalne akcesoria:

52 Hz - 20 kHz

63 Hz - 19 kHz

pion 60°, poziom 120°

7 (usredniony dla pasma 500 Hz - 16 kHz)

8 dB (usredniony dla pasma 500 Hz - 16 kHz)

92 dB SPL

116 dB

8Q

250W / 500W / 1000W

375W

1,6 kHz

JBL 228H, $rednica 205mm (8”) SFG™, $rednica cewki 64mm (2,5")
JBL 2408H-1, cisnieniowy, $rednica 25mm (1”), $rednica cewki 38mm
(1,5

PT-D126HF-1

wielowarstwowa sklejka o grubosci 12mm i 15mm

6 punktow M8: 1 na gobrze, 3 na spodzie, 1 na tyle obudowy

4 punkty M6 na tylnej obudowie do uchwytéw OmniMount® 30.0
czarne tworzywo DuraFlex™, biate (-WH) dostepne na zamoéwienie
odporne na lzejsze (WRC) i trudne (WRX) warunki atmosferyczne
perforowana stal malowana proszkowo, akustycznie neutralna gabka od
wewnatrz

2 x Neutrik NL4, terminal $rubowy

Mil-Std 810, IPx3 dla normy IEC529

wysokos¢ 469,9 mm, szerokos¢ 237,5 mm, gtebokos$¢ 254,0 mm
12,8 kg

uchwyt scienny typu ,U”: MTU-18

komplet $rub: 365469-001 do uzycia z modelami statywdw
kolumnowych: BMB-200k oraz K&M 195/8
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