NAJWAZNIEJSZE CECHY:

Opatentowana technologia Constant Beamwidth Technology™
zapewniajgca rownomierng kierunkowos$¢ najwyzszych czestotliwosci
Przetaczana szerokos$¢ pionowego kata propagacji w zaleznosci od
zastosowania: 40° dla sredniego zasiegu, 15° dla dalekiego zasiegu
Przetaczana charakterystyka barwowa: ptaska przy odtwarzaniu materiatu
muzycznego, wiecej $rednich czestotliwosci przy mowie

16 przetwornikdéw o $rednicy 2”

Wbudowany system zabezpieczajacy Dynamic SonicGuard™
Nowy uchwyt Scienny w komplecie-regulacja w pionie i poziomie
Wbudowany transformator dla linii 70V/100V, mozliwos¢ pracy przy obcigzeniu 8Q

Technologia Constant Beamidth Technology™ reprezentuje prawdziwg rewolucje w dziedzinie
kontrolowania szerokosci promieniowanej przez kolumne gtosnikowg fali dzwiekowej.

Waska i bardzo kompaktowa kolumna CBT 100LA-1 o wysokosci 100 cm, pasuje doskonale do
kazdego wnetrza, zapewniajac jednoczesnie réwnomierne rozpraszanie dzwieku w catym
styszalnym pasmie czestotliwosci. Te cechy sprawiajg, ze idealnie sie sprawdza w miejscach

o trudnych i bardzo trudnych warunkach akustycznych: kosciotach, katedrach, salach
wyktadowych i konferencyjnych, portach lotniczych i dworcach, przestrzeniach prezentacyjnych

i wystawienniczych, instalacjach audio/video.

Zastosowane przetworniki o $rednicy 2” wyposazone sg w ekranowane, podwdjne magnesy
neodymowe, gumowe resory pokryte sg butylem przedtuzajgcym czas pracy. Dzieki uzyciu
elementow ze stali nierdzewnej, kolumny CBT 100LA-1 mogq byc¢ instalowane wewnatrz lub na
zewnatrz. Obudowa dostepna takze w kolorze biatym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Elementy systemu:

Zakres czestotliwosci (-10 dB):

Katy propagacji:

Skutecznos¢ (2.83V @ 1m):

Impedancja nominalna:
Moc (ciagta/szczytowa):
(przy impedancji 8 Q)
Maksymalny poziom SPL:

Odczepy transformatora 70V/100V:
Obudowa:

Normy odpornosci zewnetrznej:
Kolory:

Punkty instalacyjne:

Instalacja:

Wymiary kolumny:
Waga:

Dotaczone akcesoria:
Opcjonalne akcesoria:

Wyrdéwnana liniowo kolumna
gtosnikowa
1 o Constant Beamwidth Technology™
16 przetwornikéw 2”

16 szerokopasmowych przetwornikdéw o $rednicy 50 mm (2")
80 Hz - 20 kHz

Pionowy

NARROW: 15° (w pasmie 2 kHz - 16 kHz) (£10°)

BROAD: 40° (w pasmie 2 kHz - 16 kHz) (£10°)

Poziomy: 150° (usredniony w pasmie 1 kHz - 4 kHz) (£20°)

NARROW: (tryb mowa) 96 dB (w pasmie 2 kHz - 14 kHz)
(tryb muzyka) 93 dB (w pasmie 300 Hz - 18 kHz)
BROAD: (tryb mowa) 93 dB (w pasmie 2 kHz - 14 kHz)

(tryb muzyka) 90 dB (w pasmie 300 Hz - 18 kHz)
8 Q (transformator w pozycji THRU)
325W / 1300W szczytowo, test 2 h
200W / 800W szczytowo, test 100 h
NARROW: (tryb mowa) 121 dB ciggty usredniony (127 szczytowy)
(tryb muzyka) 118 dB ciagty usredniony (124 szczytowy)
BROAD: (tryb mowa) 118 dB ciagty usredniony (124 szczytowy)
(tryb muzyka) 115 dB ciagty usredniony (121 szczytowy)
120W, 60W, 30W (15W tylko dla 70V)
wykonana z tworzywa ABS pokrytego witdknem szklanym, malowany
aluminiowy grill
IP-54, IEC529, odporna na promieniowanie UV, pare oraz stong pare
czarny lub biaty (-WH)
18 punktéw M6 na tylnej obudowie
uchwyt Scienny w komplecie, zapewnia £15° plynnej regulacji w pionie,
maksymalnie £80° regulacji w poziomie, ponadto otwory do regulacji
w pionie co 5°
18 punktdéw instalacyjnych M6 moze by¢ wykorzystanych do zawieszenia
lub uzycia uchwytéw innych producentéw
wysokos$¢ 1000 mm, szeroko$¢ 98.5 mm, gtebokos¢ 153 mm
7.2 kg
nowy uchwyt scienny z mozliwoscig regulacji w pionie i poziomie
MTC-PC2 - pokrowiec na panel przytaczy
MTC-CBT-FM1 - prosty uchwyt $cienny
MTC-CBT-SMB1 - Uchwyt do instalacji kolumny CBT na statywie
kolumnowym



Narrow Setting

Frequency Response:
“Music” Mode (solid);“Speech” Mode (dotted), 1W, 1m,
and Impedance

Broad Setting

Frequency Response:
“Music” Mode (solid); “Speech” Mode (dotted), 1W, 1m,
and Impedance
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