NAJWAZNIEJSZE CECHY:
Aktywna kolumna gtos$nikowa szerokopasmowa do uniwersalnych zastosowan
Przeznaczona do systemdw przenosnych oraz instalacji statych
Wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 1500W
Optymalizacja pracy kolumny przez wbudowane uktady DSP
Przetaczana czutos¢ wejscia: mikrofonowa lub liniowa
10-calowy przetwornik Differential Drive® z magnesami ferrytowymi
Propagacja 100° poziom x 60° pion
Obudowa wykonana z wytrzymatej sklejki topolowej, pokryta wytrzymatym
tworzywem DuraFlex™
Gniazdo o $rednicy 36mm dla statywu lub sztycy
Punkty instalacyjne M10

ZASTOSOWANIA:
Przenos$ne systemy nagto$nienia réznego zastosowania
Mobilne systemy nagtos$nienia DJ
State instalacje nagtosnieniowe
Systemy prezentacyjne audio-wideo $redniej mocy
Nagtosnienie sal wielofunkcyjnych
Nagtosnienie obiektéw szkoleniowych, kosciotéw, teatréow, klubow

Seria PRX700 jako kontynuacja odnoszacej ogromne sukcesy serii PRX, wprowadza po raz pierwszy na rynek opatentowang przez
firme JBL technologie Differential Drive® wykorzystujaca magnesy ferrytowe. Technologia Differential Drive® zapewnia mniejsza
mase wewnatrz magnesu pozwalajaca zredukowal wage przy jednoczesnej maksymalizacji oddawania ciepta skutkujacej
zwiekszeniem mocy. Za zasilanie modelu PRX710 odpowiada wysokiej klasy 1500 watowy dwukanatowy wzmacniacz mocy oferujacy
niespotykanie niski poziom znieksztatcen, dostarczajacy czystej mocy z duzym zapasem dynamiki dla poszczegdlnych sekcji kolumny
gtosnikowej. Rezultatem zastosowania nowej generacji przetwornikéw oraz mocnego wzmacniacza jest tagodne odtwarzanie pasma
wysokich czestotliwosci oraz mocne, gitebokie niskie czestotliwosci nawet przy bardzo wysokich poziomach wysterowania zestawu.
Kompaktowy i bardzo lekki model PRX710 wykorzystuje w swojej budowie sprawdzone w trasach koncertowych technologie firmy
JBL, zapewniajace najwyzsza jakos¢ i niezawodnos¢ przez caty okres uzytkowania.

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA:

System:
Zakres czestotliwosci (-10 dB):
Pasmo przenoszenia (+3 dB):

Katy propagacji (poziom x pion):
Wspoétczynnik kierunkowosci (Q):

Indeks kierunkowosci (DI):
Czestotliwos¢ podziatu pasma:
Maksymalny poziom szczytowy:
Impedancja wejsciowa:
Procesor DSP:

Przetworniki:

Przetwornik LF:

Przetworniki HF:

System:

Moc wyjsciowa wzmacniacza:
Typ wzmacniacza:

Ztacza sygnatéw audio:

Zasilanie:
Obudowa:
Konstrukcja obudowy:

Instalacja/podwieszania:
Maskownica:

Wymiary kolumny:
Waga:

; H - IBL Professional

1 #3500 Balboa Boulevard, PO, Box 2200
Morthridge, California 91320 1.5 A,

bass-reflex, dwudrozny aktywny system gto$nikowy

Nominalnie: 50 Hz - 19.6 kHz, Boost: 42.9 Hz - 20 kHz

Nominalnie: 63.5 Hz - 18.5 kHz, Boost: 53 Hz - 18.6 kHz

100° x 60°

8

9dB

1.9 kHz

133 dB SPL

20 kQ (wejscie symetryczne), 10 kQ (wejscie niesymetryczne)

zintegrowany z modutem wzmacniacza, odpowiedzialny za podziat pasma, optymalizacje
systemu, wybdr charakterystyki korekcji systemu, uktad limitera dbx Typ IV™

1 x JBL M110-4, érednica 250 mm (10”) Differential Drive® z magnesem ferrytowym
1 x JBL 2408H-2, $rednica 37.5 mm (1.5") ci$nieniowy z membrang polimerowg

2 kanaty, 1500W (2 x 750W)

klasa D

wejécie: 2 x XLR/TRS 14", 2 x RCA

wyjscie: 1 x XLR

automatyczne wykrywanie, 50/60 Hz, 120V/240V

trapezoidalna, wykonana z wielowarstwowej wzmacnianej sklejki topolowej o grubosci
18mm i 25mm, wykonczenie tworzywem DuraFlex™

otwor dla statywu lub sztycy 36mm, 9 punktéw do podwieszania M10

malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gabka
od wewnatrz

wysokos$¢ 498.7mm, szerokos$¢ 335.6mm, gtebokos¢ 322.3mm

16.4 kg
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