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f KO N S T R U KCJA DLA KO N F I G U R ACJI O

S TA ̧ YM ZAKRZYWIENIU

f PRZYS¸ANIANIE AMPLITUDOWE
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f UNIWERSALNA KO N S T R U KC J A
OBUDOWY DLA ZESTAW I A N I A ,
Z AWIESZANIA I MONTA˚U NA
T YC Z K AC H

f O PAT E N TO WANE PRZETWORNIKI
DIFFERENTIAL DRIVE®

s p e c y f i k a c j a
RODZAJ SYSTEMU

ZAKRES PRZENOSZENIA 1

PASMO PRZENOSZENIA 1

P O K RYC I E
S KUTECZNOÂå SYSTEMU: 1 W, 1 m

I M P E DANCJA NOMINALNA
KO M P O N E N T Y: NT

W T
MAX ZANMIONOWE SPL SYSTEMU

MOC ZNAMIONOWA: 2
( c i à g ∏ a / p r o g r a m o w a / s z c z y t o w a )

Z ̧  ÑCZA WEJÂCIOWE
O B U D O WA

Z AW I E S Z A N I E / M O N TA ̊

W Y M I A RY (W x S x G)
WAGA NETTO (ka˝dy)

V R X 9 3 2 L A
12"  dwudro˝ny dla konfiguracji linearnej
57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
75 Hz - 20 kHz (±3 dB)
100º x 15º nominalne
Pasywnie:  95 dB SPL
NT:  95 dB SPL
WT: 114 dB SPL 3

8 omów (pasywnie)
1 x JBL 2262H 
3 x JBL 2407J 
Pasywnie:  130 dB SPL szczyt
Bi-amp NT:  130 dB SPL szczyt
Bi-amp WT:  139 dB SPL szczyt
Pasywnie:  800 W / 1600 W /3200 W
Bi-amp NT:  800 W / 1600 W /3200 W
Bi-amp WT:  75 W / 150 W / 300 W
Neutrik ® Speakon® NL-4 (x2)
18 mm, 11-warstwowa sklejka brzozowa
wykoƒczenie Black DuraFlex™ 
Opcjonalnie VRX932LA-AF zestaw 
szyny podwieszajàcej
349 mm x 597 mm x 381 mm
21.8 kg 

KO N F I G U R ACJA 
O STA¸EJ 
K R Z Y W I è N I E

Opatentowane
rozwiàzanie tuby

wysokotonowej 
o sta∏ej krzywiênie

(Constant Curvature)
zawiera w sobie trzy przetworniki

ciÊnieniowe umieszczone na ∏uku, 
co powoduje, ˝e zachowujà si´ one jak 
pojedynczy przetwornik . Powoduje to
znaczàce zwi´kszenie mocy znamionowej 
i ciÊnienia akustycznego w porównaniu z
systemem o jednym przetworniku. 
W miar´ dodawania kolejnych zestawów 
do systemu, ∏uk jest poszerzany, poniewa˝
wszystkie przetworniki pracujà bez luk, tak
jakby stanowi∏y pojedynczy przetwornik.
Ta technologia zapewnia niespotykanà dotàd
spójnoÊç wiàzki i nadzwyczajnà klarownoÊç
wysokich cz´stotliwoÊci, niezale˝nie od
konfiguracji.

PRZYS¸ANIANIE AMPLITUDOWE
VRX932LA wykorzystuje „przys∏anianie
amplitudowe” do kszta∏towania pokrycia
konfiguracji. Prze∏àcznik wyboru konfiguracji
systemu pozwala na wykorzystanie tej
w∏aÊciwoÊci niezale˝nie od sposobu
sterowania zestawów g∏oÊnikowych.

T E C H N O LOGIA G¸O Â N I KÓ W
N I S KOTO N O W YC H
Dla zachowania mo˝liwie niskiej wagi 
w VRX932LA zastosowano opatentowane
g∏oÊniki Differential Drive z lekkimi 
magnesami neodymowymi. 
Podwójna cewka g∏oÊników o takiej
konstrukcji przekazuje wi´ksze moce
znamionowe przy zredukowanej masie.
Nadzwyczajnie lekkie magnesy neodymowe
znajdujà si´ teraz wewnàtrz cewki g∏osowej
ka˝dego przetwornika.

Z AWIESZANIE I MONTA ̊
Wbudowany do VRX932LA 
opatentowany osprz´t 
do zawieszania pozwala na
bezpieczne wzajemne ∏àczenie zestawów ze
sobà poprzez proste wsuni´cie 
i zablokowanie belek monta˝owych. 
Opcjonalna rama podwieszajàca 
VRX932LA-AF po jej zamontowaniu do
obudowy zestawu stanowi wygodny i ∏atwy 
w u˝yciu system podwieszajàcy.
Za pomocà takiej ramy mo˝na podwieszaç
do szeÊciu zestawów VRX932LA. Pod spodem
takiej wiàzki mo˝na podczepiç kolejnà ram´,
co pozwala na jej ostrzejsze pochylanie w
zastosowaniach które tego wymagajà.

W S Z E C H S T R O N N O Â å
Oprócz podwieszania wiàzek, mo˝na równie˝
zamontowaç jeden, lub dwa zestawy
VRX932LA na statywie, lub zestawie
niskotonowym i tyczce. 
Po zamontowaniu opcjonalnej ramy
podwieszajàcej pod spodem najni˝szego
zestawu, mo˝na ustawiç na pod∏o˝u cztery
zestawy, nakierowane do góry.

Kontynuacjà tradycji prze∏omowych produktów JBL jest VRX932LA Constant Curvature Line Array, konfiguracja, która
posiada cechy wi´kszych konfiguracji linearnych, opierajàc si´ na zwartym dwudro˝nym formacie 12” i zapewniajàc
nadzwyczajnà spójnoÊç i pokrycie. Konfiguracja linearna JBL VerTec jest wiodàca w przemyÊle, jeÊli chodzi o
nag∏aÊnianie du˝ych obiektów. Przewidziana dla mniejszych obiektów konfiguracja VRX932LA zosta∏a opracowana i
zbudowana wed∏ug tych samych wysokich standardów co VerTec i wykorzystuje te same zaawansowane, sprawdzone na
koncertach przetworniki. VRX932LA posiada niespotykanà moc znamionowà, klarownoÊç dêwi´ku, wszechstronnoÊç i
oczywiÊcie osza∏amiajàce brzmienie JBL - wszystko to zawarte w atrakcyjnym wizualnie, ∏atwym do przenoszenia i
dost´pnym cenowo komplecie.

1 „Zakres przenoszenia” i „Pasmo przenoszenia” oparte
zosta∏y o warunki pó∏przestrzeni

2 Szum filtrowany IEC ze wspó∏czynnikiem wype∏nienia 
6dB; 2 godziny

3 SkutecznoÊç przetwornika wysokotonowego oparta na
uÊrednionym pomiarze pomi´dzy 1.5 kHz, a 16 kHz.

Dla utworzenia zwartego
systemu o szerokim kàcie

pokrycia i poszerzonym paÊmie
przenoszenia, VRX932LA mo˝e

zostaç za pomocà tyczki
zamontowany na zestawach

niskotonowych, np. JBL
SRX718S.


