
WSPNIA¸E BRZMIENIE BEZ PROBLEMU

PROFESJONALNE MIKSERY AKTYWNE

GIGRAC 300 / GIGRAC 600 / GIGRAC 1000st



Niektóre z mikrofonów o wysokim sygnale, jak równie˝
inne urzàdzenia, mog∏yby przesterowaç wejÊcia
miksera, powodujàc zniekszta∏cenia. W przypadku
miksera GigRac nie stanowi to problemu, poniewa˝
prze∏àczniki Pad umo˝liwiajà zredukowanie poziomu
takich problematycznych sygna∏ów o 20 dB.

Dzi´ki kombinowanym gniazdom jack/XLR mo˝liwe
jest pod∏àczanie do mikserów GigRac praktycznie
wszystkich mo˝liwych mikrofonów, jak równie˝
gitar elektrycznych, basów, gitar elektro-
akustycznych i innych instrumentów elektrycznych.
Te wszystkie wejÊcia sà symetryczne, podobnie jak
w mikserach studyjnych, a wi´c zak∏ócenia i szumy
sà tu zredukowane do minimum.

Stworzenie wspania∏ego brzmienia koncertowego sta∏o si´
naprawd´ bardzo proste.

GigRac, dost´pny w trzech modelach (GigRac 300, GigRac 600 i GigRac 1000st), zawiera w sobie w pe∏ni
wyposa˝ony 8-kana∏owy mikser, studyjnej jakoÊci cyfrowy procesor efektów i silnà koƒcówk´ mocy; 

to przenoÊne urzàdzenie mo˝na przygotowaç do pracy w kilka minut.

Stereofoniczne gniazda RCA u∏atwiajà
pod∏àczanie odtwarzaczy CD, MiniDisc,
bàdê MP3.

GigRac 300 GigRac 600 GigRac 1000st (stereo)
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Wszechstronne manipulatory kana∏u obejmujà trójpasmowà korekcj´
(GigRac 300/600 tylko dwupasmowa) dla kszta∏towania barwy dêwi´ku,

wysy∏k´ regulujàcà wielkoÊç sygna∏u kierowanego do cyfrowego
procesora efektów, regulator panoramy (tylko GigRac 1000st), jak

równie˝ regulatory g∏oÊnoÊci Main i Monitor, pozwalajàce na niezale˝ne
ustawianie proporcji dla zespo∏u na scenie oraz dla publicznoÊci.

WejÊciowe gniazda stereofoniczne
s∏u˝à do pod∏àczania
stereofonicznych instrumentów
elektronicznych, samplerów,
modu∏ów dêwi´kowych i odtwarzaczy
MIDI, jak równie˝ innych urzàdzeƒ
audio, jak choçby procesory efektów.



Nawet jeÊli do tej pory nie mia∏eÊ stycznoÊci z systemem nag∏aÊniajàcym,
to majàc do dyspozycji mikser GigRac, b´dziesz w stanie w ciàgu kilku
minut stworzyç wspaniale brzmienie
koncertowe dla siebie i swojego zespo∏u.
Profesjonalnie wyposa˝ony 
w kombinowane wejÊcia jack/XLR,
precyzyjne przedwzmacniacze
mikrofonowe, wspania∏à korekcj´ o
muzycznym charakterze, efekty cyfrowe
o jakoÊci studyjnej, korektor graficzny 
i niezale˝ne wyjÊcia Main i Monitor, mikser
GigRac jest ponadto nadzwyczaj ∏atwy w przygotowywaniu do pracy,
dzi´ki czemu mo˝esz si´ skupiç na artystycznej stronie koncertu.
Do mikserów GigRac jest równie˝ wbudowany wzmacniacz mocy,
dost´pny w wersjach 300 W 
i 2 x 300 W, jak równie˝ w wersji stereo 2 x 500 W. Wystarczy, ˝e
pod∏àczysz tylko swoje mikrofony, instrumenty, g∏oÊniki i monitory - i
ju˝ b´dziesz gotowy do pracy.
Czekajàc na rozpocz´cie koncertu
mo˝esz si´ naprawd´ zrelaksowaç,
wiedzàc, ˝e GigRac pochodzi 
z firmy Soundcraft, której
nazwa widnieje na konsoletach
nag∏aÊniajàcych, wykorzystywanych
przy wielu znaczàcych trasach

koncertowych i festiwalach na Êwiecie.Mo˝esz te˝ przekazywaç publicznoÊci wokal wzbogacony
cyfrowym pog∏osem, a jednoczeÊnie s∏yszeç go w swoich
monitorach bez ˝adnych dodatków. Dlatego w∏aÊnie
manipulatory cyfrowego procesora efektów GigRac
pozwalajà na w∏àczanie i wy∏àczanie efektów, jak równie˝
na dodawanie ich w odmienny sposób do sygna∏ów 
Main i Monitor.

Pokrywa miksera GigRac posiada
przestrzeƒ pakunkowà dla mikrofonów

i przewodów.

Mikser GigRac jest wbudowany w trwa∏à, przenoÊnà
skrzynk´ transportowà, jak równie˝ mo˝e byç

zabudowywany w rakach.

Prze∏àcznik przyporzàdkowujàcy
wzmacniacz, znajdujàcy si´ w mikserze
GigRac 600 i 1000st, zapewnia
poszerzonà wszechstronnoÊç, poniewa˝
mo˝na u˝ywaç wbudowanych koƒcówek
mocy do niezale˝nego sterowania
ods∏uchów scenicznych i g∏ównego
systemu nag∏aÊniajàcego.

Zasilanie fantomowe +48 V obecne w kana∏ach
1-4, pozwala na u˝ywanie wysokiej jakoÊci
mikrofonów pojemnoÊciowych, tak samo, 
jak w mikserach profesjonalnych.

Regulatory sumaryczne
Master Main i Monitor

umo˝liwiajà z kolei
ustawianie odmiennej

g∏oÊnoÊci dla
publicznoÊci i w

monitorach na scenie.

Profesjonalne brzmienie
Bez ˝adnego doÊwiadczenia

Podwójna sekcja 7-pasmowego korektora
graficznego w GigRac 1000st i pojedyncza
sekcja 7-pasmowego korektora
graficznego w Gigrac 300/600 pozwala na
zoptymalizowanie jakoÊci brzmienia w
pomieszczeniach o okreÊlonej akustyce.

Precyzyjny, 10-segmentowy
miernik LED dostarcza czytelnych

wskazaƒ wysterowania
wzmacniacza, pozwalajàc na

uzyskanie mo˝liwie najlepszych
efektów.

GigRac 1000st posiada osiem wysokiej
jakoÊci programów we wbudowanym
cyfrowym procesorze efektów (osiem
w GigRac 300/600), poczynajàc od

zdumiewajàcych pog∏osów, a na
szerokich opóênieniach koƒczàc.

Ostrzegawczy wskaênik
przesterowania wzmacniacza LED
pozwala na dok∏adne ustawianie
g∏oÊnoÊci koncertu. ObecnoÊç

uk∏adu zabezpieczajàcego z kolei
oznacza, ˝e nie b´dziesz nigdy si´
musia∏ martwiç zniekszta∏ceniami.

Regulatory Monitor mogà zostaç
u˝yte do ustawienia niezale˝nych

proporcji w s∏uchawkach.

Sekcja ods∏uchowa na przedniej
Êciance udost´pnia dodatkowe

opcje wysy∏ania sygna∏ów do wyjÊç
koƒcówki mocy na tylnej Êciance
urzàdzenia, co daje praktycznie

nieograniczone mo˝liwoÊci 
ods∏uchowe. Mo˝liwe jest wr´cz

nagrywanie koncertu poprzez
dedykowane gniazda RCA.

Pod∏àcz po prostu no˝ny prze∏àcznik, a w∏àczanie i wy∏àczanie 
efektów GigRac podczas koncertu stanie si´ nadzwyczaj proste. 

Szyna wyjÊciowa FX daje z kolei elastycznà mo˝liwoÊç wysterowania
zewn´trznych urzàdzeƒ efektowych, których powroty mo˝na 

pod∏àczaç do wolnych kana∏ów, lub do wejÊcia Submix.
A dodatkowo (tylko w GigRac 1000st), obecne sà wejÊcia 

Playback dla zastosowaƒ nagraniowych.
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Korekcja firmy Souncraft (EQ) jest
prawdziwie legendarna wÊród
profesjonalnych in˝ynierów dêwi´ku 
i szeroko znana na Êwiecie dzi´ki swojej
dok∏adnoÊci i muzycznemu charakterowi.
Na samej górze ka˝dego 
z 8 kana∏ów wejÊciowych GigRac mo˝na
znaleêç klasycznà trójpasmowà
Soundcraft (tylko GigRac 1000st), bàdê
te˝ dwupasmowà (GigRac 300/600)
sekcj´ korekcyjnà, pozwalajàcà na
satysfakcjonujàce kszta∏towanie barwy
dêwi´ku pod∏àczonych mikrofonów, bàdê
instrumentów.

Nieco ni˝ej znajduje si´ regulator FX,
u˝ywany do ustawiania poziomu sygna∏u
wysy∏anego z ka˝dego kana∏u 
do wbudowanego procesora efektów
(patrz „Efekty studyjnej jakoÊci”). Im
wy˝szy poziom tego sygna∏u, tym
wi´cej efektu jest dodawanego do
sygna∏u tego˝ kana∏u. Mo˝esz dzi´ki
temu ustawiç np. bardzo du˝o
pog∏osu dla mikrofonów wokalnych
pod∏àczonych do kana∏ów 1 i 2, mniej
pog∏osu dla mikrofonów wokalnych
pod∏àczonych do kana∏ów 3 i 4, a jeszcze
mniej dla instrumentów pod∏àczonych do
pozosta∏ych kana∏ów. Majàc do
dyspozycji mikser GigRac,
panujesz nad wszystkim.

Kana∏y miksera GigRac 1000st posiadajà regulator
Pan, umo˝liwiajàcy pozycjonowanie mikrofonów 
i instrumentów w panoramie stereo, a wszystkie modele
GigRac posiadajà w kana∏ach niebieskie i czerwone
regulatory Monitor i Main. S∏u˝à one do indywidualnego
ustawiania proporcji w dwóch niezale˝nych sygna∏ach

wyjÊciowych: Monitor to sygna∏ dla ods∏uchu scenicznego, 
a Main sygna∏ dla g∏ównego systemu nag∏aÊniajàcego na
widowni. Jest to wa˝ne, poniewa˝ wykonawcy na estradzie
cz´sto muszà s∏yszeç poszczególne elementy materia∏u 
z innym poziomem, ni˝ publicznoÊç na widowni 
(np. instrumenty klawiszowe muszà byç na estradzie
s∏yszane g∏oÊniej, dla dobrego odniesienia intonacyjnego),
która powinna s∏yszeç materia∏ wywa˝ony równomiernie.
Ogólny poziom sygna∏ów Monitor i Main jest ustawiany za
pomocà stosownych regulatorów po prawej stronie pasm
kana∏ów.
Wszystkie kana∏y wejÊciowe GigRac posiadajà kombinowane
gniazda jack/XLR, pozwalajàce na dostosowanie si´ do
mo˝liwie najszerszego zakresu ró˝nych mikrofonów i
instrumentów, przy zminimalizowanych zniekszta∏ceniach i
szumach. Prze∏àcznik Pad u góry kana∏ów od 1 do 4 jest
u˝ywany do zmniejszania poziomu szczególnie du˝ych
sygna∏ów wejÊciowych, które mog∏yby spowodowaç
zniekszta∏cenia przesterowujàc wejÊcie.

Kana∏y 5 i 6 miksera GigRac posiadajà pod
gniazdami jack/XLR alternatywne
stereofoniczne gniazda RCA u∏atwiajàce
pod∏àczanie odtwarzaczy CD, MD, MP3, 
bàdê MIDI File.

Ta funkcja, znakomita dla odtwarzania podk∏adów
muzycznych przed koncertem i po koncercie, powoduje, 
˝e mikser GigRac jest idealny dla wielu innych zastosowaƒ,
w rodzaju klubów fitness, hoteli, imprez plenerowych itp.

Kana∏y 7 i 8 posiadajà dodatkowe gniazdo przewidziane
do u˝ytku razem z gniazdem kombinowanym jack/XLR.
Dzi´ki temu mo˝na do nich pod∏àczaç bezpoÊrednio
stereofoniczne instrumenty elektroniczne, samplery i

inne urzàdzenia audio.
Wszystkie wejÊcia kana∏ów w modelu GigRac 1000st mogà
byç wyciszane w trybie Standby; system nag∏aÊniajàcy
znajduje si´ wówczas w stanie spoczynkowym i jest
bezg∏oÊny (patrz „WejÊcie Playback”).

Mimo zastosowania dok∏adnie takich samych ustawieƒ, koncerty
wykonywane w ró˝nych salach mogà si´ pomi´dzy sobà
znacznie ró˝niç brzmieniem. Sposób rozchodzenia si´ fal
dêwi´kowych oraz wp∏yw powierzchni odbijajàcych 
w pomieszczeniu (czyli jego akustyka) zmieniajà ogólne
brzmienie, dzi´ki podbijaniu niektórych zakresów cz´stotliwoÊci
(co cz´sto powoduje sprz´˝enia) i os∏abianiu innych.

Dlatego w∏aÊnie mikser GigRac jest
wyposa˝ony w korektor graficzny
(pojedynczy w GigRac 300/600,
podwójny w GigRac 1000st),
opracowany przez siostrzanà, wiodàcà
na Êwiecie firm´ BSS Audio. Korektor
graficzny pozwala operatorowi na
podbijanie i podcinanie zakresów
cz´stotliwoÊci w siedmiu punktach,
dla dostrojenia ogólnego brzmienia do
akustyki okreÊlonego pomieszczenia.

Jest to proces, znany wszystkim profesjonalnym in˝ynierom
dêwi´ku, którzy odbywajà tras´ koncertowà z sali na sal .́ A
poniewa˝ mikser GigRac jest tak ∏atwy w u˝ytkowaniu,
wystarczy tylko niewielka praktyka dla uzyskania równie
profesjonalnych rezultatów.

7-pasmowy korektor graficznyProfesjonalnie wyposa˝one kana∏y wejÊciowe

GigRac 1000st

GigRac 300/600

Wszystko, czego potrzebujesz dla profesjonalnie 



W samym sercu
koncertowego dêwi´ku

Mikser Gigrac 1000st posiada
∏àcznie dziesi´ç wbudowanych

efektów o studyjnej jakoÊci
(osiem w GigRac

300/600), co pozwala
na iÊcie profesjonalne
doszlifowanie
brzmienia koncertu.
Mo˝liwy jest wybór
efektu spoÊród
pog∏osów, chorusów
z pog∏osem i odbiç 

z opóênieniem,
pozwalajàcych na

poszerzenie brzmienia
wokalu.

A co najwa˝niejsze, mikser
GigRac pozwala na indywidualne

dodawanie cyfrowych efektów do
sygna∏ów Main i Monitor; a wi´c ty mo˝esz s∏yszeç czysty sygna∏ 
w swoich s∏uchawkach i monitorach, a publicznoÊç us∏yszy sygna∏
wzbogacony o znakomite efekty cyfrowe. Majàc do∏àczony no˝ny
prze∏àcznik mo˝liwe jest ponadto w∏àczanie i wy∏àczanie efektów
podczas koncertu.

JeÊli chcia∏byÊ u˝yç zewn´trznego procesora efektów, to mo˝esz go
pod∏àczyç w ∏atwy sposób do wyjÊç FX na p∏ycie czo∏owej. Regulatory
FX w pasmach kana∏ów mogà zostaç wykorzystane w normalny
sposób, po czym sygna∏ wyjÊciowy z zewn´trznego procesora zostanie
podany bàdê do kana∏u, bàdê te˝ do wejÊcia Submix.

Efekty studyjnej jakoÊci

Technologia mikserów Soundcraft ju˝ 

w roku 1973 by∏a obecna w samym sercu

tysi´cy znaczàcych koncertów i festiwali.

Wszystkie produkty Soundcraft powstawa∏y

w oparciu o codzienne doÊwiadczenia

in˝ynierów dêwi´ku, wspó∏pracujàcych 

ze znanymi Êwiatowymi artystami. Miksery

GigRac to kwintesencja wszystkiego, czego

si´ nauczyliÊmy przez ponad 30 lat obecnoÊci

w przemyÊle. JeÊli wi´c pojawisz si´ na

estradzie razem z mikserem GigRac, to na

pewno b´dzie to dobre towarzystwo.

Texas: W trasie z Soundcraftem

Dla u∏atwienia ustawiania w∏aÊciwych poziomów,
mikser GigRac wyposa˝ony zosta∏ w precyzyjny, 
10-segmentowy miernik na p∏ycie czo∏owej, podobny
do mierników u˝ywanych w profesjonalnych
mikserach nag∏oÊnieniowych. A dalsze wskazania,
jeÊli poziom jest za wysoki, zapewniajà wskaêniki
ostrzegawcze wzmacniacza mocy.

Znakomitym dodatkiem jest para dwóch gniazd
wyjÊciowych RCA (cinch), umo˝liwiajàcych
nagrywanie sygna∏u Main na rejestratorze DAT, CD,
bàdê te˝ na komputerze wyposa˝onym w
odpowiednià kart´ dêwi´kowà. Oprócz tego mikser
GigRac 1000st (tylko) posiada stereofoniczne wejÊcie
Playback. Jest ono aktywne nawet w trybie Standby,
pozwalajàc na odtwarzanie muzyki podk∏adowej
przed koncertem.

Mikser GigRac posiada obszerne i wszechstronne
opcje ods∏uchowe. Mo˝esz pod∏àczyç s∏uchawki dla
precyzyjnego kontrolowania ustawieƒ, jak równie˝
niezale˝ne wyjÊcia dla sygna∏ów Main i Monitor,
pozwalajàce na pod∏àczanie dodatkowych zestawów
g∏oÊnikowych.

Wszechstronna kontrola 
i ods∏uchiwanie sygna∏ów
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brzmiàcego koncertu
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GIGRAC 1000st, KONFIGURACJA 1:
Mikser GigRac 1000st posiada dwa wbudowane
wzmacniacze po 500W. Po ustawieniu prze∏àcznika
na przedniej p∏ycie w górne po∏o˝enie lewy sygna∏
Main jest wysy∏any do wzmacniacza 1, a prawy
sygna∏ Main do wzmacniacza 2. Ka˝de z∏àcze
g∏oÊnikowe mo˝e zostaç u˝yte do pod∏àczenia
pojedynczego g∏oÊnika 8 omów, bàdê te˝
równoleg∏ego pod∏àczenia dwóch g∏oÊników 8 omów
- co daje ca∏kowità liczb´ czterech g∏oÊników.

GIGRAC 1000st, KONFIGURACJA 2:
Po ustawieniu prze∏àcznika na przedniej p∏ycie w
dolne po∏o˝enie, sygna∏ lewy i prawy Main (mono)
jest wysy∏any do wzmacniacza 1, a sygna∏ Monitor 
do wzmacniacza 2. Z∏àcze g∏oÊnikowe Main mo˝e byç
mo˝e zostaç u˝yte do pod∏àczenia pojedynczego
g∏oÊnika 8 omów, bàdê te˝ równoleg∏ego pod∏àczenia
dwóch g∏oÊników 8 omów, a z∏àcze  Monitor do
równoleg∏ego pod∏àczenia dwóch monitorów
pod∏ogowych po 8 omów ka˝dy.

Mikser GigRac mo˝e przyjmowaç sygna∏y z szerokiego zakresu êróde∏, co czyni go idealnym dla wielu
zastosowaƒ, jak nag∏aÊnianie koncertów muzycznych, koÊcio∏ów, szkó∏, imprez plenerowych, spotkaƒ i
konferencji, jak równie˝ oÊrodków sportowych.

Pod∏àczenie wejÊç
Moc wyjÊciowa miksera GigRac 300 mo˝e zostaç wykorzystana do wzmacniania g∏ównego sygna∏u Main (typowo),
albo sygna∏u dla ods∏uchów Monitor (jeÊli dla publicznoÊci sà wykorzystywane aktywne zestawy g∏oÊnikowe).
Miksery GigRac 600 i 1000st mo˝na prze∏àczaç na przedniej p∏ycie w dwa tryby: tryb wykorzystania pe∏nej mocy
dla sygna∏u g∏ównego Main, bàdê te˝ w tryb podzia∏u mocy pomi´dzy sygna∏y Main i Monitor, co pozwala na
sterowanie zarówno g∏oÊników dla publicznoÊci, jak i ods∏uchów scenicznych.

Pod∏àczenie wyjÊç

G¸ÓWNE ZESTAWY NAG¸AÂNIAJÑCE

MONITOR

S¸UCHAWKI

MIKROFON

GITARA BASOWA

GITARA AKUSTYCZNA

GITARA ELEKTRYCZNA

SYNTEZATOR/PIANO

PRZYCISK NO˚NY WY¸ÑCZANIA EFEKTÓW

ODTWARZACZ CD/MINIDISC

REJESTRATOR AUDIO
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GIGRAC 300
GigRac 300 zawiera wbudowany wzmacniacz wysokiej jakoÊci
o mocy 300W. Ka˝de wyjÊcie g∏oÊnikowe mo˝e zostaç u˝yte
do pod∏àczenia pojedynczego g∏oÊnika o impedancji 8 omów.
Alternatywnie mo˝na do jednego z tych gniazd pod∏àczyç dwa
g∏oÊniki 8 omów po∏àczone równolegle.

GIGRAC 600, KONFIGURACJA 1:
Mikser GigRac 600 posiada dwa wbudowane wzmacniacze
po 300W. Po ustawieniu prze∏àcznika na przedniej p∏ycie w
górne po∏o˝enie sygna∏ Main jest wysy∏any do obu kana∏ów.
Ka˝de z∏àcze g∏oÊnikowe mo˝e zostaç u˝yte do pod∏àczenia
pojedynczego g∏oÊnika 8 omów, bàdê te˝ równoleg∏ego
pod∏àczenia dwóch g∏oÊników 8 omów - co daje ca∏kowità
liczb´ czterech g∏oÊników.

GIGRAC 600, KONFIGURACJA 2:
Po ustawieniu prze∏àcznika na przedniej p∏ycie w dolne
po∏o˝enie, sygna∏ Main jest wysy∏any do wzmacniacza 1, 
a sygna∏ Monitor do wzmacniacza 2. Z∏àcze g∏oÊnikowe
Main mo˝e byç mo˝e zostaç u˝yte do pod∏àczenia
pojedynczego g∏oÊnika 8 omów, bàdê te˝ równoleg∏ego
pod∏àczenia dwóch g∏oÊników 8 omów, a z∏àcze  Monitor do
równoleg∏ego pod∏àczenia dwóch monitorów pod∏ogowych.



Typowa Specifikacja
Szumy
EIN 150 omów; 20 Hz - 22 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -123 dBu
WyjÊcie Main Out (regulator w Êrodkowym po∏o˝eniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -78 dBu
WyjÊcie Mon Out (regulator w Êrodkowym po∏o˝eniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -80 dBu
WyjÊcie Amp Out (regulator w Êrodkowym po∏o˝eniu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -57 dBu
Przes∏uchy
Odci´cie wyjÊcia Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -80 dB
Odci´cie wyjÊcia Mon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -80 dB
Pasmo przenoszenia
20 Hz - 22 kHz odn. 1 kHz; od wejÊcia Line do wyjÊcia Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . +0.2/-2.5 dB
THD+N
WejÊcie Mic, Pad 0 dBu; do wyjÊcia Main (22 Hz - 22 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 %
WejÊcie Mic, do wyjÊcia Amp Out @ pe∏na moc (22 Hz - 22 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 %
WejÊcia 1-4
Impedancja Mic Input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 kilooma
Impedancja Line Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kiloomów
Maks. sygna∏ Mic (pad 20 dB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3.5 dBu
Maks. sygna∏ Line (pad 20 dB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 dBu
Maks. wzmocnienie Mic do Main Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 dBu
WejÊcia 5-8
Impedancja Mic Input. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 kilooma
Impedancja Line Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kiloomów
Maks. sygna∏ Mic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18 dBu
Maks. sygna∏ Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3dBu
Maks. wzmocnienie Mic do Main Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 dBu
WyjÊcia
Maks. sygna∏ wyjÊç Main/Mon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 dBu
Moc wyjÊciowa GigRac 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300W/4 omy
Moc wyjÊciowa GigRac 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 300W/4 omy
Moc wyjÊciowa GigRac 1000st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 500W/4 omy
Z∏àcza (wszystkie z∏àcza jack 1/4”)

Mic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symetryczne XLR
Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack/RCA
FX Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack
Submix In. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack
Main Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack
Mon Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack
Record Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCA (cinch)
S∏uchawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jack
G∏oÊnikowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . speakon/jack

Gabaryty (w skrzyni z pokrywà) S x W x G (300/600). . . . . . . . . . . . . . . . . 495 x 222 x 322 mm
Gabaryty (w skrzyni z pokrywà) S x W x G (1000st) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 x 267 x 322 mm
Waga GigRac 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 kg

GigRac 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7 kg
GigRac 1000st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kg

Porównanie w∏aÊciwoÊci

Parametr GigRac 300 GigRac 600 GigRac 1000st

Wzmacniacz mocy @ 4 omy 300W 2 x 300W 2 x 500W
Obudowa (bez skrzyni) 4U/17.8 cm 4U/17.8 cm 5U/22.2 cm
Korekcja kana∏ów 2 sta∏e pasma 2 stale pasma 3 sta∏e pasma
Stereo Nie Nie Tak
Regulacja panoramy Nie Nie Tak
Korekcja graficzna 1 x 7 pasm wstawiana 1 x 7 pasm wstawiana 1 x 7 pasm stereo 

w tor Main, lub Monitor w tor Main, lub Monitor w torze Main; 1 x 7 pasm 
stereo w torze Monitor

Programy efektów GigFX 8 8 10
Mierniki wyjÊciowe 1 - tylko tor Main 1 - tylko tor Main 2 - Main L/R, lub
Main/Monitor mono
WejÊcie Playback Nie Nie Tak
Wyciszanie Standby Nie Nie Tak
WejÊcie Submix Mono Mono stereo
WyjÊcie Mix Mono Mono Stereo




